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/ Общая часть
1. /. Серия /454 -U/3Z „ СВетоаэроционные срояари с одним яру

сом переплетеS" состоит из четырех Выпусков:
Выпуск 0. Материалы для проектирования. Рабочие чертежа 
узлоБ;
Выпуск / Стильные конструкции фонарей с применением В покры
тии стального профилированного настила;
Выпуск2. Стальные конструкции фонарей с применениепВпокры 
тии железобетонных плит;
Выпуск3, Стольные переплеты о пожарные лестницы Рабочие чертежи 
ОткрыБоние переплетов сВетоаэроционных фонарей предусмотрено 

с помощью механизмов открывания, чертежи которых представлены В 
серии /. 464-/2,

1. 2. Настоящий Выпуск содержит указания по области примене
ния сВегоазрацианных фонарей с одним ярусом переплетов, описание 
конструктивных решении, указания по монтажу, архитектурно-строи
тельные детали и узлы; а также комплектовочную Ведомость элемен
тов и изделий конструкций фонарей.

/ Z. В донной серии принято следующая маркироВко фонарей: 
л ФС— фонари с применением 6 покрытии стального профилиро

ванного листа;
m ФВ'- фонари с применением В покрытии железобетонных плит 
Фонариш Фс" и в ФБ” Включают следующие марки:
ФС 6*5-L Ф5$*Ь-ь
ФС В *12-4 Фб 6 */2-L

run йрыким >
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ФС 12*64 Фб /2*6-1
ФС 12*12-L ФВ 12*12-L

где 6*6, 6*12; /2*6 и /2 * /2-обозначают ширину фонаря и шаг ферм 
Вм, о А -  длину (poHOp9t Вметрах, кратную шагу ферм.

2 Назначение и область применения
2.1. СЕетоаэрационные фонари предназначены для естественного 

осЕещения и аэрации помещений однопролетных и многопролетных 
производственных зданий с шагом несущих конструкций 6 и 12м, Воз
водимых В местностях с расчетной температурой наружного Воздуха 
минус йО°Си Выше, относящиеся к I  - Ш районом по Весу снегоВого 
покроВа и I -Шрайонам по скоростному напору Ветра

2.2. Несущие конструкции фонарей с применением Впокрьттии 
железобетонных плит предназначены для зданий с расчетной сейс
мичностью не Выше 8 доллоВ -не более, чем для Шрайона поВесу 
снегоВого покроВо, о несущие конструкции фонарей с примене
нием 8 покрытии стольного профилированного настила для зда
ний с расчетной сейсмичностью не Выше 9баллов-не более, чем 
для Драйона по Весу снегоВого покрова.

Несущие конструкции фонарей рассчитаны для зданий имеющих 
отметку Верха фонаря надуроВнем земли не более 38м.

Фонари шириной 6м предисмотрены для применения В зданиях 
с пролетами несущих конструкций 18 м, а фонари шириной /2м 
для зданий с пролетами несущих к инструкций 2 У 38 а 36 м

2.3. Конструкции сВетоаэроционных фонарей разработаны для 
применения В покрытиях из стального профилированного настила то 
стальным фермам с уклоном Верхнего пояса 0,0/5; и В покрытиях 
из железобетонных плит по стальным стропильным фермам с //г. whom 
Верхнего пояса 0?0/5, железоогтонным фермам с уклоном Верхнего 
пояса 1’ /2; железобетонным сегментным юермам с радиусами

/ йбА 41/82 U 800883
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криВизны Верхнего пояса R ̂ /5500мм a R-25/7UMM, о тонже 
малоуклонным железобетонным фермам с уклоном 1 20 и f-30.

2А* СВетоаэрационные фонари предусмотрено/для примене
ния ВпроизВодстВенных здании с избытками тепла отОУ до 
Шкрж/м2. а (от 20 до /00ккал/м2.ч).

2.5. При проектировании системы естественного осВещения и 
Вентиляции здании с помощью сВетооэрационных фонарей следует 
Выполнять тредоВония СНиПпо естественному и искусственному ос
вещению строительной теплотехнике, отоплению и Вентиляции, 
строительной климатологии и геофизике.

3. технические даннь/е
3.1. Алино фонаря-по проекту, но не долее 8*/м 

Высота фонаря ~ 2500мм
Высота сВетоВого проема- j j 1/О мм 
Покрытие - плоское 
ОтВод Воды-наружный
Расположение сВетоВых проемоВ-В продольных и В тор

це Вы х стенах фонаря.
Заполнение проемоВ- открывающимися ВерхнеподВесными 

переплетами.
Остекление сВетоВых проемоВ-одинорное.
УстаноВко фонорей-по оси пролетоб здания. Фон ори не 

должны доходить на один шаг ферм до торца или температур
ного шВа здания.

3.2. Несущие конструкции (см. Выпуски /и 2)
3.2.1. СостоВ: фонарные панели; фонарные фермы; панели 

торцоВ фонарей; Вертикальные и горизонтальные сВязи
3.2.2. исполнение покрытия фонаря:

/ W -f!/8 2  О 0000/73

х&24.?-п/ к



-  с применением стального профилированного листа;
-с  применением железобетонных плит
3 3. Переплеты
3 з. /. Ларна переплетов
0Tt5*f.8 —из спаренных тонностенных тру В; .
flfi.b*l,8 -  из прокатных профилей
где: 6*1,8 -  номинальной ширина и Высота переплета В метрах
ЗА Пожарные лестницы
тип -  стационарный
крепление- шарнирное
место у  стон о В к и - торцы фонаря
конструкция- труВчатаЯ
3.5 Механизмы открыВоная (см. серию / 454-/2)
3.5 /. Управление дистанционное и автоматическое, о также 

дудлируюшее ручное.
3 52. Максимальная длина ленты переплетоводслужиВония 

одним комплектом мгханизма-60м.

4. Конструктивные решения
Я. 1 СВетоаэрационпый фонарь с одним ярусомпереплетоВпред- 

стоВлягт соВой П-оВразную надстройку, устраиВоемую Впокрытии 
здания

Основными элементами сВетооэрационного фонаря яВляются: 
несущие стальные конструкции; 
переплеты; 
покрытие;
механизмы открыВаниЯ и пожарные лестницы

гУбУ-п/вг.о оооолз
iaaZ S
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4 2. Несущие стальные конструкции фонарей представленные 
В Выпусках I  и 2 настоящей серии, состоят из фанерных и торцеВых 
панелей, фонарных ферм и с Вязей.

4. J Фонарные и торцеиь/е панели длиной6 и 12кг запроектиро
ваны В Виде замкнутых рам, состоящих из ВортоВпи Валки, Выполнен
ной из епециольноео гнутого Г-образного профиля, стоек, риска со В 
(для торцеВых панелей) и Верхнего оВВязлчного шВеллера.

Фснорные фермы длиной 6 и 12м состоят из Верхнего пояса, 
стоек и раскосов. С Вязи Выполняются из гнутых профилей

4. 4 СВорка элементов стальных конструкций при монтаже про
изводится на Волтах груВой точности, с последующейсваркой эле
ментов конструкций

45. ВсртоВые Валки фонарных и торцеВых панелей утепляются 
ФиВполитаВыпи плитами толщиной50мм с плотностью не Волее 
ООО кг/м \ Плиты утеплителя устанавливаются Вплотную драги дру
гу и приклеиВаются к стенке ВостоВдй Волгина Вит ими ой мистик?. 
Зазоры между плитами утеплителя не доп у  смоются.

4 В. Для доступа на кровлю по торцамсВетоазрационногофо
наря устанавливаются пожарные лестницы

Пожарная лестница Выполнена В Виде сВорной конструкции из 
холодногнутых труВпо гост81 34-15, которая шарнирно закрепляется 
к Верхнему оВ8язочному а/Веллеру торцеВой панели.

4.1 Конструкции переплетов фонарей и пожарной лестницы да
ны В Вотпуске J настоящей серии. Выпуск 3 содержит дВа типа столь
ных переплетов, Выполняемых из:

-спаренных тонкостенных тру В (марка ПТ. 5х 1,8у}
-  прокатных лротрилей (маркаПП. 5 *1,8)
Переплеты имеют Верхнюю подвеску и являются Взаимозаменяемыми.

Ш 4  -HI8Z. О 0000ПЗ
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крыВония разработаны переплеты с открывающимисяромками- 
реВизиями

4.8 Остекление переплетиВ предусмотрено пистоВым оконным 
стеклом толщиной кш по ГОСТ ///- 78. Крепление стекол Вперепле-

ноВых профилей, а В переплетах из прокатных профилей- с помощью 
резиновых профилей и кляпмер, устанавливаемых на болтах.

4 9. ОткрыВание переплетов фонарей предусмотрено с помощью 
механизмов реечного типа.

5/. изготоВление и монтаж злементоВконструкций сВетооэра- 
ционных фонарей следует производить В соотВетстВии с требования
ми глаВы СНиПШ-18-75„ Металлические конструкции. Пробило произ
водства и приемки работ* и указаниями Выпуски fu2 настоящей 
серии

5.2. Окраску конструкций фонарей следует Выполнять В соот
ВетстВии с требобониями глоВыСНиПП-28-13 „ Защита строительных 
конструкций от коррозии (дополнение)?

5.3: При устройстве сВетоаэроционных фонарей должны Выпол
няться требоВания действующих СПиПпо организации и технологии 
строительного произВодстВа и технике безопасности.

Монтам металлических конструкций фонаря следует производить 
после монтажа и крепления железобетонных злементоВ покрытия.

5 9 Монтом злементоВ конструкций сВетоазроиионных фонарей 
должен производиться Вследующей последовательности:

-  устанобко, ВыВерко и закрепление несущих стальных конст-

5. Указания по изготоВлению и монтажу
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рукций,
-монтт элементо$покрытия фонаря {профилированного насти

ла или железобетонных плит);
-установка защитных сеток;
-монтаж дереВянных элементовпо низу и Верху фонаря;
- облицоВка карниза фонаря кроВельной оиинкоВанной сталью;
- наклейка рулонной пароизоляциина бортоВои балке и покры

тии фонаря;
- утепление стенок бортоВой балки и покрытия тропаря;
- забелка полостей стального профилированного настила по пе

риметру фонаря несгораемым материалом (для фонарей марок PC);
-устройство наклонных бортикоВмежду покрытием и бортоВой 

балкой {из цементно-песчаного рост Вор а);
-монтажпожарных лестниц;
-наклейка Водоизоляционнаго кобра на покрытие фонаря и до

полнительных слаеВ Водоизоляционного кобра с заВодкои их но бор- 
то By ю балку;

-устоноВко асбестоцементных листоВ;
-монтаж механизмов открыВанин;
-монтаж переплетов фонаря, их остекление иустройстбо угло- 

Вых стоек,
-установка ВстаВок, нащельникоВарезиноВых протршей.
Остекление переплетов и монтаж механизмов следует произво

дить после окончания Всех кроВельных работ.
Ори устройстве Водоазоляционного ко Врано покрытии фонарей, 

а также устройстве сопряжения основного Водоизоляционного кобро 
ьбортоВыы обрамлением фонаря следует Выполнять требования 
глаВы СНцП 6-26-76 „ НроВлиЧ

/ -ff/82.0 0000/73
Лист
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55. Монтаж о закрепление защитных сеток осуществляется с 
помощью стальных стержней диаметром 6мм.

Верхний стержень является элементом ограждения светового 
проема.

{Понтах см черт. / йбй41/32.0 2000С б)
5.6 При устройстВе карниза доски размерами //0*П0ммуста

навливаются но деревянные коротыши или непосредственно на Верх
ний обрамляющий шЕеллер (для /ронарей типа ФС) Крепление дереВян - 
ных коротышей осуществляется шурупами к стольным пластинам.

5.7 При монтаже переплеты роноря с приваренными на них ско
бами соединяют с кронштейнами с помощью осей. Кронштейны закреп
ляются но оВВязочном швеллере дэоноря.

После регулировка положения переплетов производят затяжку 
крепежных долтоВ кронштейнов и между переплетамоустанавливают 
Вставки [нательники).

Переплеты с рамкой -  ревизией располагают против электропри
вода механизма открывания.

5.3 Опробование работы переплетов и механизмов аиры5ония 
производят после окончания Всех монтажных работ

испытание механизмовоткрывания и переплетов производится 
приемочной комиссией, которая должно быть ознакомлена: с проект
ной и эксплуатационной документацией, паспортами [формулярами) 
на комплектующие изделия [оформленные заводом-изготовителем;, 
прием но- сдаточным актом монтажной организации, в котором должны 
быть отражены условия и результаты испытаний фонарных иереплетоЕ 
и механизмовоткрыв оная.

Приемочная комиссия должна составить акт, разрешающий Ввод 
6 эксплуатацию предъявленных к приемке фонарных переплетов и

/ 4>6Н-///32. в 0000НЗ
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мехояцзт$ открыВония
5.9 Для поддержания механизмов открыВания и фонарных 

лереплетоВ ВиспраВном состоянии должно производиться сезонное 
техническое оВслужиВание, не реже ВВухраз В год.

В сезонное оВслужиВоние Входит Внешний осмотр остекления, 
лереплетоВ и механизмов открыВания и при неоВходимости их ремонт 

Для сВоеВременного проведенияремонтныхраВот необходимо 
иметь комплект запасных частей Лри эксплуатации сВитерацион
ных фонарей должен Вестись журнал технического оВслужиВания,
В котором отмечомтся результаты осмотра, Виды проВеденного ре
монта, особые замечания по эксплуатации и аВарийным случаям.

СостоВ специалистов, неоВходимых для технического оВслужи- 
Вония фонарей, определяетсярукободстВом предприятия:

До массоВого произбодстВо и Внедрения должны Выть изготоВ- 
лены и испытаны опытные образцы сВетооэрационных фонарей дли
ной не менее 60м с механизмами открыВания.

-ff/82.0 0000ПЗ
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9



lodnacb и дз~2 \3jprt j/h'Sr~1__________
/Сown л ектавочноя / г doмость

всГизнааение
Яаименоёание

изделии

Масса
едини
цы
кг

марки фонарей

ч1ч>чч>
§

чЧа
&

»
*

&

s?X

§

1ч*ч«5
гчч>
§

ОХ
?ч>ч

§

N*1
ч
я
И

Серия /.96U-/t/32 Несущие конструкции фонарей
выпуск / Фонарная панель Фл-fc /005 X X

Фонарная панель Фл-2с 588 X X
Фонарная панель Ф/7-Зс /026 X X
Фонаоная ферма ФФНс J52 X X
Фонарная ферма ФФ-2с /95 X X
Л опель торца л г - /с /006 X X
Лисель торца ЛТ-2 с 5U0 X X
Вертикальная связь ВС-Сс 555 X X X
Вертикале пая связь вс -2с 223 X X
Горизонтальная связь с, ?5 X X

V Горизонтальная связь вг НО X X4
Выпуск С Фонарная панель ФЛ-1* 613 X X

| Фонарная паи ель Ф п-2* 7ffi X
■ ГГ,’ Фонорная панель Ф л-Зж 330 X X4*5 } Фонарная панель Ф/7-U ж 506 _ 1 _ X



/iу
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?
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ввознааение
Наименование

изделий

Масса
едини

цы,
АСГ

Парни фонарей

ч>чЧа&чча§Ча§§
\V?ч

vj
а

12
8,

1
чч>§

VI1чач§§§
Фонарная ферма ФФ-/лг 424 X X
Фонарная ферма ФФ-2дс 349 X X
Панель торца ПТ-/лк 735 X X
Панель торца пт-2Нс 89 f X*
Панель торца ПТ-згн 473 X X
Вертикальная связь ВС-/#г 476 X X
Вертикальная связь ВС-2лк 880 х^
Вертц/сальная связь ЗС-Злк 209 X X
Горизонтальная связь а 237 X X
Горизонтальная связь а< 64 X X
Горизонтальная связь в 40 X X

/для ронареи с тагом ферм /2м)
Горизонтальная связь в 27 X X
(для фонарей с и/агом ферм 6м)

Вынус/с 3 стальнь/е яереялегь/П7.б*/,8
(взаимозаменяемь/е ян 6*/, 8)
а яокарнь/е лестниць/
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'Sfioo-T. ТЩписг» и Sa na \3зт” шбб*

Т

Обозначение
Наименование

изделий
Мосса
едини
цы,
лг

i

ч

&

'Ч1

ч

§

ч
1

«ач
$8
&

5  

ч

6

1
<<а
ч
ч>

§

1

ч

1
<«5
ч
Ss
§

*h

*

1Ш-///82.32000 \ Переплет стальной пябх/.# 2/6 X X X X X X X X

f.m-fl/82.}2000-0ll Переплет стальной с
рамхой-реВизией ПП.6*/.#7Г~\\~22S X X X X X X X X

/Ш-П/82.3 2001 ' Пляммеро 0.01 X X X X X X X X

/Ш -///82.3 5100 v Стойла иглоВая 6,66 X X X X X X X X

1.06U -U/S2.3 5WD-в) Стойла цглоВоя 6,66 X X X X X X X X

Винт мб * re seas тстгтз-ъ М.ЧЭхгfOOOuiT. X X X X X X X X
Винт/46*20.58.05 ГОСТ/7075-00 *27АГ ГОООа/г X X X X X X X X

V ГоинО мб.509 ГОСТ59/5-70 2  ЯАг ГОООо/г X X X X X X X X
шай/То 6.01.05 госг/от-78 JLSXCWOOtUT X X X X X X X X

Серия /.4S4-/2
Выпрели /  и 2  N' Механизм отхрь/Вания морхи 3H*r X X X X X X X X

MPtp 60m

& $ ^  q

* Панель предназначено для фонарей, рстанаВли8оемь/х 8 покрытиях железобетонными фермами, 
имеющими уклон Верхнего пояса !■' /2 ши Р=26/70 мм.

** сВязи Вертихольные и горизонтальные для фонарей, устанавливаемых 6покрытиях зданий, 
ЕозВоВимых Врайонах с сейсмичностью 7 и В баллов 

Примечание: ШичестВо изделий 8 комплекте определяется В зависимости от длины фонаря:







£
; 

/о
- г

*?
гз

/
он̂ нтаадл!' пвйлись и damp \Взогч.ун&Я*

I
И§

t Обозначение Наименование Кал но и спал. /, 46U ~Н/#2.0 2000 НримеЛ
чание— 01 02 03 \о^ 05 06 07

Документация ■

Й4 /м ь-н /зг о 2800CS Сборочный черте* X X X X X X X X
1

карниз фонаря

Д е та ли

9k / fM b -н /е го  г о т Элемент карниза X X X X

~ -о / Элемент карниза X X
- 02 Элемент карниза X X

94 д /. н о  -fr/зг. о 2ооз I X X X X X X X X

КолцуестВо изделий В комплекте 
определяются В зависимости о/п 
длины фонаря

| 1 '-О
§

ч«с»
&

ч>

1
1
I

«<»
§

1
§

£«г
8 1

1 .Ш - W82.B 200В—Т~
/ СВетооэрационные фонари 

Архитектурно- строитель - 
ноя часть

стадия 1 I

гио брь/кин 2-1 я / 6
ЛКМТР.момФельЬ &— р п г а т д я н и йяроВер.
ислам Нонцррльд 

брыкия С



'1 I I <5 I

i 11
Обозначение Наименование

Нол. на испол. 1868 - 11/82.0 2000 Приме
чание— 01 02 03 0$ 05 06 07

Стандартные изделия

5 Bu n t MS*60. S8.01
ГОСТ П  075-80 4 X X X X

I х
X X X кг

6 Ганна /^d 8.01 \

гост5915’ 70* X X X X X X X X к г
7 ГОпздс 53,0*50

ГОСТ 9028’ 63 * X X X X X X X X н г
9 ILIaOda S. 01.01

ГОСТ //37/ -78* X X X X X X X X кг
W Шуруп Д5*50 Г0СТ1Щ-80 *

X X X X к г
11 BuhtMS*20-021Г0СТТО678~80*х X X X X X X X КГ

Материалы

Лоска Гост898S-H
19 *

200*80 X X м3
15 W >tfO X X X X м 3
16 n o * w X X X X X X 07 3
15 Брусок50*50ГОСТ9685-Si" X X X X X X X X М3

Лист
1 A 6 U -II/8 2 .0  2000 2



i iI d3Q*. t/H&Hi

i 1 1 Обозначение Наименование
Кол. НО испол. 1. 4Sk - 11/82\ О 2000 Приме

чание— 01 02 03 01 05 08 07
19 Нлити рибролитодоя но

портландцементе порки
300. толщина SO мм
ГОСТ8928-Ж l\ X X X X X X X X М3
Рубероид ГОСТ10923'Щр

22 РК-420 X X X X X X X X м2
23 PP7-3S0 X X X X X X X X мг
& Немодной додоозоляцион

ный кодер X X X X X X X X мг
25 Цементно-песчаный

ростдор M-WO X X X X X X X X м3
25 Грабий S-/0 мм

ГОСТ № &-%  п* X X X X X X X X м}
борт фонаря
Метали

k 1 .Ш -П Ш . 0  2003-01 Полоса /трилкитая X X X X X X X X кг

14-ВЬ-П/82.0 2000



т)'ТВЯ)п.а/гггт -

1
а 4 ОВооначение Наименование

Кол.на UCOOA. 1 .Ш -П 182.0 2000 Приме
чание— 01 02 03 об 05 ов 07

Стандартные изделия

5 динт MS л 60.58.0!
ГОСТ !П 75-80* X X X X X X X X КГ

6 Годном 8.5. Of
ГОСТ8915-70* X X х X X X X X кг

7 Г8о}Ок 55,0*50
Г0СТМ28-63*" X X X X X X X X кг

9 и/ойдо 8.01.01
г о с т и т - 78* X X X X X X X X кг
Ширины ГОСТ 1№-80 *

10 86*50 X X X X X X X X кГ
Материалы

Вру сон ГОСТ9685-6Г*
й 80*50 X X X X X X X X м’
1L 50*50 X X X X X X X X я*

Доска ГОСТ 8086-66 W'
15 /50*00 X X X X X X X X м*

/ 464- И/82.0  2000
Лист



инЫ'-лойл. подпись и Лшо вза*, им it л 2

I 1
Обозначение Наименование

Кол. НО испол. 7 464 -71/52 0 2000 приме- 
чание- 07 02 03 (Л 05 06 07

/7 /Шст 53-5-С ГОСТ/6233 -  77* X X X X X X X X м3
/У Плит (рибролитобая

на портландцементе
марки 300, толщина
50мм
ГОСТ3928-701. \ X X X X X X X X м*

21 Резина-пластина
ГОСТ 7338-гг* X X X X X X X X кг
Рубероид гост /0923-Ы к

22 Р К -Ш X X X X X X X X мг
23 РМ-350 X X X X X X X X м*
2i Основной Вадоизоляцион-

ныи коВер X X X X X X X X мг
25 Цементно-песчаный

растВор м-!0 0 X X X X X X X X м*
26 Гр а В ид 5-70мм

ГОСТ8288-% У * X X X X X X X X м1

/ Ш -f1/82.0 2000
Лист
5



1
& 1

Обозначение Наименование Кал. но и спал. / У6Н-И/82- 0 2000 11- Of 02 03 ф 05 ов от
Угол фонаря
Метали

№ 2 ш ь-и/аг.о  гоог Элемент углоВой ВстаВки X X X X X X X X
Стандартные изделия

8 Деталь роВнобокаЯ уела-
ВОЯ РУ-С ГОСТ f6233'77*~ X X X X X X X X

// ШтпЯБ‘!00 Г0с-/№-80>LX X X X X X X X КГ
Защитная сетка
Материалы

27 т„-> 86 ГОСТ 2990 - 7/ CI ИУ СгЗ ГОСТ 535-79 X X X X X X X X КГ

28 Сетка № 20-2.00
ГОСТ >218̂ -6Б iiZb-iX X X X X X X X X КГ

29 ш ь -п / в го  гооо Фиксатор щхих /теренлетоЗ
марки лт. 6* f,8 X X X. X X X X X

30 Ш О-Н/82.02000-01 Фиксатор глухих аеренлетоЗ
марки Д/7.6*/.8 X X X X X X X X

шт
1AS0-H/8Z. 02000 g
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Карниз сронаря

/6 _^

Ж

3

/ 7 fB 26 22 23 2В J9

т *

*Размер для справок

f M b -f  1/82.0 2000 СВ
Шсг
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\м

l4S b -ft/82 .0  200 f

Элемент карниза
СГ00иЛ HQCCQ Масштаб

Рш с*.
табл. f-2

Аист \Auctp8  /

Лист оцинкованный о,т 
ГОСТ №918-80 Ц1ИИПР0М2ШМЙ

л Москва.Брыкин



Uti
8.r

i!/)
D(

fA.
 \Л

од
ли

сь
 if д

ат
а



-L\-^

Обозначение ~ f f-
ММ , Нассоf/vn кг

Т.Ш -П/82. 0 2003 25 0.25
-O f 45 0.49

/ Ш  -ff/82. ff. 2W3
Лол oca 

приж им ная

ffiP / Z A  Ш 3 *к  ш и ш ? л

/*/
AUCT

См.
табл. 

Листок  /

Врыкин
Лист оцинкованный 0,7 

ГОСТ № 9/8-80 ЦНШРОГШПНИИг. МасА0А___

Серия 1.464-11/82

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834145.htm

